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浴 缸 泵 电 机 电 容 故 障 的 判 断 和 处 理浴 缸 泵 电 机 电 容 故 障 的 判 断 和 处 理浴 缸 泵 电 机 电 容 故 障 的 判 断 和 处 理浴 缸 泵 电 机 电 容 故 障 的 判 断 和 处 理  

电容是电器元件,它是电容运转电机中的易损件,由电容问题引起的故障较多。本文阐述由电容

问题引起的故障判断和处理，希望能给你们有所帮助。 

1. 电容电机电容电机电容电机电容电机（浴缸泵大部分是该形式电机）启动过程启动过程启动过程启动过程。 

所有单相电机都是不能自行起动的，即没有起动力矩。要使单相电动机能自动旋转起来，我们

可在定子中加上一个起动绕组，起动绕组与主绕组在空间上相差 90 度，起动绕组要串接一个合适

的电容电容电容电容，使得与主绕组的电流在相位上近似相差 90 度，即所谓的分相原理。这样两个在时间上相

差 90 度的电流通入两个在空间上相差 90 度的绕组，将会在空间上产生（两相）旋转磁场，在这个

旋转磁场作用下，转子就能自动起动.  

当转子静止时，这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩，使得合成转矩

为零，所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时（如顺时针方向旋转），这

时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小；转子与逆时针旋转方向的旋转磁场

间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了，转子所产生的总的电磁转矩将不再是零，转子将顺

着推动方向旋转起来。 

2. 电容出现问题的故障判断电容出现问题的故障判断电容出现问题的故障判断电容出现问题的故障判断。。。。 

1） 如果电机通电不能转动有电磁声，转子又没有卡紧，这可以判断是电容或启动绕组的问题。 

(1) 电机通电（电机内有通电的电磁声）无法启动。 

(2) 停电后用一字螺丝刀转动电机风叶端的转轴，能顺利转动。  

2） 如果电机转子静止电机不能启动, 用外力使电机旋转时(或电机有惯性未停下), 电机能

启动， 这时电机处于单绕组(主绕组)运行，电机的转向是随机的，电机转动电磁声较大，

电机的性能降低。亦可判断是电容或启动绕组的问题. 

通过 1）或 2）步的现象可判断是电容或起动绕组问题。 

3. 电容出现故障的处理电容出现故障的处理电容出现故障的处理电容出现故障的处理。 

1） 泵切断电源，观察电机铭牌，记下电泵的型号(MODEL)、电压（V）、频率（Hz）、电容电容电容电容（CAP）

的容量容量容量容量（xx uF）耐压耐压耐压耐压（xx V）。 

2） 拆开电机的线盒盖,(必要时由于浴缸的空间有限,影响操作可把电泵拆下），观察电容的

外表,是否变形、烧坏等，如果电容的表面损伤电容一定是损坏。拆下电容（注意接线柱
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的螺母和平垫不要掉到电机内），检查电机的启动绕组是否烧坏，如是启动绕组完好，一

定是电容的故障(有条件可用带电容测量档的万用表测量电容的容量不小于标称值 10%)。 

3） 换上新的同容量/耐压的电容，注意电容的引线型式（电容与电机引线的接线用φ4 线耳

或插片 2 种联接方式），注意电容的接线色与电机引线一致(接线图在电机线盒盖的内则)。 

4） 查接线无误(核对接线图), 盖回电机的出线全盖，通电试验，电泵能顺利启动，电泵装回

浴缸。 

附件： 浴缸泵的名牌解释, 电机接线盒与电容图片, 电机接线图 
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